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Buenos estimados de recuperacion de biogas son
necesarios para evaluar el diseno, tamano,
viabilidad e inversion del proyecto

Utilice el modelo de decaimiento de primer orden de
la U.S. EPA

> 2k Lo M et

k = indice de decaimiento de metano (1/ano)
L, = potencial maximo de generacién de metano (m3/tonelada)

M = cantidad de residuos depositados (toneladas) en el afio “i
t; = edad de residuos depositados (afio) en ano “i”
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Revise el modelo para proyectar la
recuperacion de biogas, no la generacion

-~ de biogas

Necesitar modificar el modelo para
compensar por la diferencias de
composicion de residuos, clima y diseno
del relleno entre los EEUU y Guatemala

Proyectar la recuperacion de biogas dada
las limitaciones calculadas del futuro
sistema de coleccion de biogas
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Relleno es un cainén con 100 m de profundidad y
de 100 — 250 m de ancho

No existen registros con cantidad de residuos en
el lugar; Informe Parsons en 1999 al U.S. DOE es
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residuos

Canon ha sido tradicionalmente un lugar de
depositos de residuos solidos

Partes superiores del cainon fueran rellenadas
antes del 1966 fueron clausurada e instalaron un
parque de futbol

Relleno se ha extendido unos 650 m desde el 1966
y actualmente se utilizan alrededor 16.2 hectareas

Area actual de depoésitos queda unos 200 m por
debajo de la carretera principal del lugar 5
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Informe Parsons desarrollé estimados de
depositos basado en el volumen de los

residuos y las siguientes consideraciones:

Parte de los residuos son residuos de construccion

En el 1998 durante el Huracan Mitch, hubo un
derrumbe de tierra donde 1 millon m3 de residuos
se deslizara en el canon

Los residuos depositados tienen un alto contenido
de humedad
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Residuos en in situ hasta 1/1/2005
(estimado) :

8.3 millén de toneladas de residuos solidos
urbanos (RSU), convertido a 3.87 millon de
toneladas considerando un 20% de humedad
(contenido tipico de humedad en residuos
estadounidense)

Total de residuos de construccion = 2.33 millon de
toneladas

Total = 6.2 milldbn de toneladas
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Estimado de futuros depositos:

Se calcula que los RSU aumentaran un 3.35 %
anualmente

Supone que residuos de construccion aumentaran un
2.5% por afno

No existen estimado sobre la capacidad final del lugar;
Personal del relleno calculan que el relleno operara por
al menos 10 afnos mas

Planos del relleno indican que aproximadamente ~40%
ya habia quedado lleno en el 1999; insinuando una
capacidad total de 11.4 millon de toneladas

Indices actuales de crecimiento y capacidad implicando
una fecha de clausura para el 2018.
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Estimado de residuos disponibles para la
generacion de biogas — Estimado se resta del total
para los valores del modelo

Informe Parsons excluye residuos depositados antes del
1985 ya que estos tendrian muy poco biogas disponible

40%-50% de los residuos depositados entre 1985 y 1988 no
estan disponible ya que hay casas en estas areas

100% de los residuos depositados n 1989, 1997 y 1998
tampoco estan disponible para la generacion de biogas por
los derrumbes de tierra en 1989 y 1998

Residuos de construccion no son consideran por no generan
suficiente biogas

Resultados: 2,195,500 toneladas (78% del total) de RSU
estan disponible a partir del 1/1/2005 para produccion de
biogas 9
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Contenido organico de los residuos, contenido de
humedad y la degradabilidad impactan los indices
de produccion de biogas

Alimentos = 37.8% (indice de alta degradacion)

Césped (Poda) = 12.6% (combinacion de alta y media
degradacion)

Papel y Carton = 18.1% (media degradacion)

Cuero, Textiles y Hueso = 4.8% (baja degradacion)

Materiales inerte incluyen: plasticos (10.1%); metales (2.2%);
vidrio (1.6); cenizas, residuos de construccion (6.1%); otros
residuos inorganica (6.7%)

*%s de composicion asignado basado en datos del 1998 sobre composicidén de residuos
en Guatemala 10
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El Relleno El Trébol tiene mas residuos de
alimentos que rellenos de los EEUU

Alimentos y césped se descompone mas rapido y producen
biogas mas rapido pero por un periodo de tiempo mas corto.

Este efecto se refleja el parametro de k, indice de
decaimiento

Alta fraccion de materia organica y contenido de humedad en
residuos en EIl Trébol afectan la cantidad de biogas producida

Alto % de materia organica incrementa produccion de biogas

Alto contenido de humedad disminuye produccién (por peso de
RSU) ya que el agua es inerte

Estos efectos se reflejan en modelo en el parametro Lo,
Potencial de recuperacién de metano
11
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Comienza con estimado de la USEPA de Lo =100
m3/tonne para la generacion de biogas en los
rellenos de los EEUU

ultipiqu aAXi iCi ia de
coleccion (85%) para obtener la recuperacion de
biogas

Para obtener el Valor L, de Guatemala, se ajuste el
valor por las diferencias de contenido organico y
humedad

Alto % de residuos organicas — aumentar valor L,

Alto % de humedad — disminuye valor L, (no hubo cambio
que cantidad de RSU ya habian sido modificadas)

Resultado: Guatemala Lo = 91.4 m3/tonne
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El valor k no se puede calcular comparando el
por ciento de residuos en el lugar

Se puede desarrollar un modelo compuesto para
estimar produccion de biogas de residuos de
alta, media y baja degradacion con los siguientes
pasos:

Asuma que indices de alta, media, y baja degradacion tiene
una razon fija de 20:4:1 (basado en estudios de laboratorio)

B Asigne solo valor k a relleno estadounidense con
precipitacion anual de 119 cm/ano (cantidad de Ciudad de
Guatemala) = 0.065/ afno

B Ajuste valores de k de residuos de alta, media y baja
degradacion para el modelo de 3-k asimile los resultados
del modelo de unico valor k

B Ulilice los valores de k en el modelo de 3-k para El Trébol 1
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/==, Desarrollo del Valor k de #a

Valores k son:
Residuos de alta degradacion = 0.22/afo

Residuos de media degradacion = 0.044/ano
Residuos de lenta degradacion = 0.011/afo

14
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Modelo utiliza los estimados de disposicion
y valores ky L, para calcular recuperacion
“potencial” de biogas sin considerar

limitaciones del sistema de coleccion.

Estimados mas realista de recuperacion de
biogas: 60% de recuperacion mientras el
relleno permanezca en operacion, 70% tras
la clausura

Alto contenido de humedad vy lixiviado limitan
efectividad del sistema

Necesidad de ajustes al sistema, mantenimiento y
expansiones a nuevas areas de disposicion

15
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Desarrollar estimado actual del recuperacion potencial de
modelo para comparacion con resultados de prueba de
extraccioén

2005: Modelo proyecto 1,167 pies cubicos/minutos (1,983 m3/hora)

Este calculo es 37 pies cubicos/minute o un 3% mas alto que prueba
de extraccion basado en estimado de 1,130 pies cubicos/minuto

Error de 3% cae en rango de precision de prueba de extraccion

Concluyo que prueba de extraccion es comparable con resultados
del modelo

Estimado de futura recuperacion potencial de biogas:
2006: 1,243 ft3/minuto (2,111 m3/hora)
2018: 2,100 ft3/minute (3,568 m3/hora) = maximo
Declina tras clausura del lugar en 2018.

16
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Recuperacion anticipada de biogas después de
considerar cobertura del sistema de biogas
Modelo asumes coleccion de biogas comenzara en 2006.
2006: 746 pies cubicos/minuto (1,267 m3/hr)
2012: 997 pies cubicos/minuto (1,695 m3/hr)
2019: 1,461 pies cubicos/minuto (2,482 m3/hr) = maximo
Declina despues 2019

Recuperacion proyectada es suficiente para:
Planta de Energia de 2 MW, Planta mas grande en anos
siguientes
Aproximadamente 200,000 mmBtus/afo para proyecto de uso
directo

17
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